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Het aanbrengen van vertraging
na detectie is, zoals u inmid-

dels weet, een essentieel onderdeel
in een beveiligingsplan. Wanden,
vloeren, plafonds en gevelopenin-
gen zoals ramen en deuren vormen
een belangrijk onderdeel van een
uitsteltijd. Een van de vele deelge-
bieden van bouwkunde is die van
veiligheidsbeglazing. Om de glas-
normering naar waarde te kunnen
inschatten laat ik u kennis maken
met de belangrijkste aspecten van

de normering. Vervolgens licht ik
een tipje van de sluier van de dage-
lijkse (criminele) voorbeelden uit de
praktijk. Na deze exercitie bent u
beter in staat de waarde van in-
braak,- en kogelwerende beglazing
in te schatten in een beveiligings-
plan.

Normeringen
Europees genormeerd inbraakwe-
rend glas: CEN EN 356 / NEN-EN 356
norm van december 1999. De CEN

EN - NEN 356 norm vervangt de
veelal tot nu toe gebruikte (Duitse)
normering die een viertal klassen
bevatte:A, B, C en D. Er zijn acht
klassen, de indeling hiervan staat
in tabel A.
Om de beglazing te testen wordt
het stuk te testen beglazing van
circa 1100 bij 900 millimeter in een
metalen mal tussen rubber strips
geklemd. Dit dient met een opleg te
geschieden van rondom dertig mil-
limeter. Een marge van vijf millime-
ter is toegestaan. De praktijk is vaak
een opleg (sponning) van tien tot
vijftien millimeter. De klasse P1A
t/m P5A wordt getest door een val-
test met een stalen kogel met een
diameter van honderd millimeter.
Deze kogel wordt per klasse vanaf
een andere hoogte losgelaten op de
glasplaat. Voor de klasse P1A tot en
met P4A dient de kogel drie keer te
vallen op een driehoekspatroon
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met 130 millimeter lengte per zijde
in het midden van de glasplaat.
Voor de klasse P5A wordt boven-
staande valtest drie keer herhaald.
Een testglasplaat wordt als gepene-
treerd beschouwd als de kogel bin-
nen vijf seconden nadat de kogel
het glasoppervlak heeft geraakt er
geheel doorheen valt. 
In de klasse P6B tot en met P8B wor-
den de glasplaten met zowel de bijl-
test als de hamertest geconfron-
teerd. Zowel de hamer als de bijl
hebben een gewicht van twee kilo-
gram. Het doel van deze bijl,- en
hamertest is om een opening te
creëren van vierhonderd millimeter
in het vierkant. Dit met een zo min
mogelijk, met bijl en hamer gecom-
bineerd, aantal slagen. Het te testen
stuk glas wordt eerst kapotgeslagen
volgens een vierkant patroon met
de hamer voordat de bijl wordt
gebruikt. Het minimum aantal

hamerslagen dient twaalf stuks te
zijn. De hamer slaat zo vaak als
nodig is om alle glaslagen te breken
voordat er naar de volgende slagpo-
sitie in het vierkant wordt verscho-
ven. Als alle glasplaten in het vier-
kant zijn gebroken wordt er overge-
gaan naar de bijltest. 
De bijltest volgt hetzelfde vierkant
om zodoende het stuk van circa
vierhonderd bij vierhonderd milli-
meter eruit te hakken. Het totaal
aantal slagen wordt opgeteld en
vergeleken met de testklasse. Zowel
de hamer- als de bijltest worden uit-
gevoerd in een mechanische opstel-
ling waarbij alles is genormeerd.
Als de ruit het aantal slagen voor
een bepaalde klasse heeft weer-
staan zonder dat er sprake is van
een volledig vierkant gat, is de ruit
goedgekeurd voor die klasse.

Uitvoeringsvormen
Als lichtste stap in het vertragend
maken van beglazing is het (aan de
binnenzijde) beplakken van de be-
staande ruit met een laag folie . De-

ze folie wordt aangeboden in ver-
schillende diktes (en prijsklassen).
Diktes variëren globaal tussen vijf-
tig en 375 micron. De folielagen
dienen te worden zien als een inval-
bescherming. Ik ben een folielaag
tegengekomen van (375 micron) die
is getest en goedgekeurd volgens de
NEN-EN 356 P2A norm.
Het gebruik van folie heeft een
beperkte inbraakwerende waarde.
Indien de folie niet onder de glaslat
wordt bevestigd, of indien er geen
speciale montagestrips zijn toege-
past kun je veelal na inbraak con-
stateren dat de ruit met folie en al
uit het kozijn is geslagen. Het mon-
teren van de folie onder de glaslat-
ten wordt in de praktijk minder toe-
gepast. Het is wat minder voor het
schilderwerk. De krasbestendigheid
is niet gelijk aan glas en verkleu-
ring op langere termijn is niet uit-
gesloten. Je kunt folie echter prima
toepassen om vandalisme tegen te
gaan en om het beschadigen van de
goederen die in een etalage zijn
geplaatst bij ruitinslag te beperken.
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 maatregelen

INBRAAKWEERSTAND KLASSE

Weerstandsklasse Valhoogte in mm Totaal aantal slagen Klasse

P1A 1500 3 in een driehoek EN 356 P1A

P2A 3000 3 in een driehoek EN 356 P2A

P3A 6000 3 in een driehoek EN 356 P3A

P4A 9000 3 in een driehoek EN 356 P4A

P5A 9000 3 x 3 in een driehoek EN 356 P5A

P6B 30 tot 50 EN 356 P6B

P7B 51 tot 70 EN 356 P7B

P8B meer dan 70 EN 356 P8B
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Voor midden en hogere risico•s is
het gebruik van folie voor het
braakrisico geen optie.

Inbraakwerende beglazing
Glas is een product dat van zichzelf
niet inbraakwerend is. Om glas
inbraakwerend te maken, zijn er
meerdere technieken beschikbaar
voor glasfabrikanten. Afhankelijk
van het gewenste resultaat en de

fabrikant worden tussen de glaspla-
ten enkele folielagen of policarbo-
naat platen verwerkt. Ook vinden
er allerlei toevoegingen in of op het
glas plaats, zoals andere kleurstel-
ling, zonwerendheid, alarm,- ver-
warmingsdraden en opschriften. In
de CEN-NEN 356-norm gaat men er
vanuit dat deze wijziging in de glas-
bladen geen wijziging betekent in
de braakweerstand. Er zijn zelfs uit-

voeringen waarbij het glas-in-lood
aanzicht gehandhaafd blijft.
Kogelwerende beglazing wordt toe-
gepast in gevelopeningen waar een
aanval met vuurwapens wordt ver-
wacht. Veelal is het de bedoeling
van de crimineel om de persoon
aan de andere zijde van het glas te
bedreigen. Dit is dus duidelijk een
ander risico dan inbraak. Tijdens de
testen bleek dan ook dat het niet
vanzelfsprekend is dat kogelweren-
de beglazing ook voldoende in-
braakwerend is. Dit bleek maar
beperkt op te gaan. Voor beveiligers
is het van belang om te bepalen
waar precies de grens ligt waarbij
het probleem is dat een kogelwe-
rende ruit in de norm niet wordt
getest op inbraakwerende eigen-
schappen en je hierdoor niet van
•geteste• zekerheid kunt uitgaan.
Er zijn allerlei redenen om de glas-
samenstelling zo te kiezen dat de
folielagen zodanig zijn geplaatst
dat de rondvliegende splinters de
medewerkers niet of nauwelijks
kunnen verwonden. Veelal wordt er
een glas / folie samenstelling geko-
zen zodanig dat de laatste laag aan
de binnenzijde een glasplaat is.
Men wenst een goede krasbesten-
digheid, hetgeen glas biedt. Na de
vele praktijktesten, waarbij we een
doek achter het glas hebben ge-
plaatst, is mij gebleken dat na iede-
re klap een lading splinters in het
doek terechtkwam. Deze splinters
zijn niet direct dodelijk, maar ze
zorgen zeker voor ernstige verwon-
dingen. Er zijn overigens fabrikan-
ten die optioneel een in meer of
minder mate •splintervrije• uitvoe-
ring van het glas verkopen.

Aannames en uitsluitingen
De norm gaat er onterecht vanuit
(in punt 3.2) dat een voor een be-
paalde klasse goedgekeurde ruit
automatisch dezelfde weerstand
heeft als het als onderdeel wordt
gebruikt in een thermopane begla-
zing. Er zijn zelfs internationale
fabrikanten die in hun documenta-
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tie adviseren om beveiligingsbegla-
zing in thermopane beglazing toe
te passen. De argumentatie is dat
temperatuur de eigenschappen
beïnvloedt. In uitgebreide praktijk-
testen blijkt dat het toepassen van
een laag beveiligingsbeglazing in
een thermopane ruit wel degelijk
een verzwakking is. Verder gaat de
norm van normaal vlak,- en onge-
harde beglazing uit. Wel eens van
die dikke gebogen gelaagde ruiten
gezien bij juweliers? Het staat wel
mooi in zo•n etalage, maar het
wordt niet bezien in de norm.
Verder zijn, in de norm, het aantal
en type gebruikte vuurwapens en
munitie beperkt. Afhankelijk van

het soort te verwachte aanvaller
(met militaire wapens of standaard
handvuurwapens) maakt dat een
verschil.
Kortom, wilt u een toevallige •gele-
genheids•-overvaller tegenhouden
of een aanvalsteam dat bereid is om
een behoorlijke investering en voor-
bereiding te nemen omdat de
opbrengst navenant is? Op het
moment dat ik dit artikel schrijf
vinden er in militaire kringen uit-
gebreide testen plaats op dit gebied.
Met alle soorten wapens, gangbare,-
en bijzondere munitie (tot en met
pantserdoorborende munitie)
wordt geschoten op van alles en
nog wat. Deze testen zijn vanzelf-

sprekend geheim, maar neem van
mij aan dat je een ongeluk schrikt
van het gemak waarmee de dikste
platen staal worden doorboord. Dit
geeft te denken als zo•n voormalig
•Oostblokteam• of een bende terro-
risten (oud-militairen) je tegenstan-
der is. Herinnert u zich nog het
voorval van die aanslagen met
handgranaten in Rotterdam enige
jaren geleden? Deze jongeren koch-
ten extreem zware handgranaten,
afkomstig uit voormalig Joego-
slavië, voor zo•n tien euro per stuk.
Militaire wapens zijn volop voor-
handen in criminele kringen. 
Een ander punt is dat bepaalde
militaire wapens een hogere kogel-

KOGELWEREND GLAS NEN-EN 1063 NORM VAN NOVEMBER 1999

Kogelweerstand klasse

Klasse Type wapen Kaliber Type Massa Test Kogel Aantal R aakvlak 

gram afstand M snelheid m/s schoten afstand mm

BR1 Geweer 0.22 LR L/RN 2,6 10 360 3 120

BR2 Handwapen Luger/Uzi 9mm Parabellum FJ 1)/RN/SC 8,0 5 400 3 120

BR3 Handwapen Magnum 0,357 magnum FJ 1)/CB/SC 10,2 5 430 3 120

BR4 HandwapenMagnum 0,44 Rem.Magnum FJ 2)/FN/SC 15,6 5 440 3 120

BR5 Geweer M16 5.56x45* FJ 2)/PB/SCP 4,0 10 950 3 120

BR6 Geweer/Fal Winchester 7.62x51 FJ 1)/PB/SC 9,5 10 830 3 120

BR7 Geweer/ Fal 7.62x51** FJ 2)/PB/HC1 9,8 10 820 3 20

Hagelgeweer 

SG1 Hagelgeweer Riotgun Cal. 12/70 Brenneke 31,0 10 420 1 -

SG2 Hagelgeweer Riotgun Cal. 12/70 Brenneke 31,0 10 420 3 1 25

1) volmantel uit plaatstaal (veelal militair gebruik)
2) massief messing kogelpunt (jacht gebruik)

* torsielengte 178mm

** torsielengte 254mm

L - lood

CB - conische kogelpunt 

FJ - volmantel kogelpunt 

FN - vlakke cilindervormige conische kogelpunt (t.b.v . repeteergeweren, buismagazijn) 

HC1 - kogelpunten met gehard stalen kern, massa 3,7 g ram hardheid > 63 HRC

PB - cilindervormige conische kogelpunt

RN - cilindervormige rondkop kogelpunt

SC - zachte kern kogelpunt (lood)

SCP1 - zachte kern (lood) met stalen penetratiemassa (type SS109)    
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snelheid hebben dan de kogels die
in de norm worden gebruikt (360
tot maximaal 950 meter per secon-
de is de norm). Door dit soort wa-
pens en munitie te gebruiken
schiet de norm te kort.

Crimineel versus norm
Als wij de kraken van de laatste ja-
ren analyseren waar we direct of in-
direct bij betrokken zijn geweest,
valt het me op dat er vaak sprake is
geweest van onvoldoende uitsteltijd
na detectie, hulp van binnenuit of
combinatie van beide. Sommige
kostbaarheden zijn lastig in een
compartiment of safe te bescher-
men. Denk aan schilderijen en an-
dere kunstvoorwerpen. Je wilt

kunst natuurlijk dagelijks bewon-
deren en niet bewaren in een safe.
Bij woonhuizen van VIPs en BN-ers
speelt de beveiliging rondom de
persoon en het gezin een essentiële
rol en de inboedel nauwelijks. 
Als we naar bewakingruimtes van
belangrijke objecten kijken, dan is
het doel van de criminelen om con-
trole te krijgen over beveiliging-, en
bedieningsapparatuur. Is zo•n con-
troleruimte eenmaal in handen,
kan de crimineel verder komen met
zijn snode plannen. In dit soort risi-
co•s is er vaak sprake van een vorm
van schilbeveiliging. Soms is er nog
een hekwerk of een standaard
•roadblocker• als eerste te nemen
obstakel. Gedacht kan worden aan
bewaking,- of piketloges, gevange-

nissen, musea, gebouwen van natio-
naal belang, luchthaven beveili-
gingsruimtes, banken, juweliers,
geldtelruimtes en woonhuizen van
VIPs en BN-ers, en tegenwoordig ob-
jecten die gevoelig zijn voor terro-
ristische aanvallen. Bij diverse kra-
ken kwam naar voren dat zware in-
braakwerende,- en ook kogelweren-
de ramen ogenschijnlijk met niet al
teveel moeite het begaven. Een spre-
kend voorbeeld hiervan lijkt de
diefstal van schilderijen uit het Van
Goghmuseum. 
Bij diverse trajecten van bouwbege-
leiding uitgevoerd door ons bedrijf
kwamen er vele zwakke plekken
boven water, dit ondanks allerlei
keurmerken. We lopen tegen zaken

aan als veel te kleine opleg, ver-
keerd gekozen glaslatconstructie•s,
onjuiste of ontbrekende verlijming,
te grote naden en verkeerde samen-
stelling van het glaspakket. Het ge-
volg is dat ook al zou de weerstand
van het toegepaste glas in balans
staan met het risico, wat meestal
niet eens het geval is, dan nog staat
de totale constructie niet in balans.
Voor wat betreft de glasnormering
staat zelfs al in de norm dat je er
weinig mee kan (ja, u leest het
goed). Zoals ik al eerder heb aange-
ven begint de norm al met een
essentieel voorbehoud en ik citeer:
•The test methods specified in this
standard do not reproduce the con-
dition of real human attack, but
are intended to give a classification

of comparative resistance•. Vrij ver-
taald: •de gebruikte methodes van
testen omschreven in de norm zijn
geen echte inbraakmethodieken en
zijn enkel bedoeld om bepaalde
weerstandklassen te verkrijgen om
te kunnen vergelijken•. Tja, wat
moet je hier mee? Op inbraakme-
thodieken geteste kwaliteit?
Vergeet het maar. Kunnen we met
de OSVO of Haagse methodiek hier
wat mee? Volgens mijn visie: zon-
der extra aanvullende eigen testen
en aanpassingen zeer beperkt. Een
ander aandachtspunt is dat de
norm glasplaten test met een afme-
ting van 1100 bij 900 millimeter.
Hoe houdt een ruit zich met een
afmeting van 1100 bij 2000 millime-
ter? U mag het zeggen.

Eigen testen
In meerdere uitgebreide testen
waarbij we betrokken zijn geweest,
werd het zeer snel (seconden) door-
breken van allerlei inbraak,- en
kogelwerende beglazing gemon-
teerd in bijbehorende puien beves-
tigd. Deze testen hebben we in
samenwerking met de opdrachtge-
vers uitgevoerd, omdat in het land
•handige Harry•s• aan het hobbyen
zijn geslagen. Deze criminelen ble-
ken in staat om zware inbraakwe-
rende,- en kogelwerende beglazing,
gemonteerd in zware puien, in •no
time• te forceren. De opbrengsten
waren niet gering en de opdracht-
gever had een landelijk probleem,
vandaar de vraag naar verbetering
van de situatie bij deze opdrachtge-
ver. In de praktijkgevallen bleek
weer dat criminelen zich niet met
beide handen op de rug laten bin-
den. Ze waren zo •brutaal• dat ze
niet volgens de normering de begla-
zing aanvielen. En het was de bevei-
ligingsbranche weer niet gelukt om
dwingende afspraken met die cri-
minelen te maken!
Gesterkt door de ervaringen uit de
testen en de reeds aanwezige erva-
ring •uit het veld• aangevuld met
gewoon boerenverstand, durf ik te
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stellen dat vele midden,- en hoogri-
sico objecten onvoldoende in
balans staan met het gelopen risico.
Dat het nog steeds vaak goed gaat is
een kwestie van goed geluk, gecom-
bineerd met het feit dat de meeste
criminelen niet beschikken over
enige kennis van zaken. Een aantal
van deze •handige Harry•s• is wel
succesvol en traint hun criminele
collega•s. Mijn advies is dan ook dat
u de CEN-NEN 356-normering voor
wat betreft inbraakweerstand, voor
de wat zwaardere risico•s, moet
inschalen op het •Peppi en Kokki• of
•Mickey Mouse•-niveau.     

Beperkingen normering
De crimineel is bezig met een
inhaalslag. Bij kogelweerstand valt
het mij op dat de domme •handige
Harry• veelal een zwaar kaliber
wapen gebruikt. Je vindt dit dan
ook terug in de normering. Het is
niet verstandig om de meer slim-
mere technieken in dit blad te
publiceren. Ik zal me dan ook
beperken tot de in zwaardere crimi-
nele kringen alom bekende metho-
dieken. Een wat slimmere crimi-
neel gebruikt voor dit doel munitie
met een zware lading (grote kogel-
snelheid) van een kleiner kaliber,
gecombineerd met een volmantel
kogelpunt. Leden van schietvereni-
gingen kunnen zelf deze kogels
samenstellen. Gereedschappen en
onderdelen voor het maken van
eigen munitie zijn vrij te koop
indien je beschikt over een wapen-
vergunning.
Anders dan in de normen behoren
specials tot de mogelijkheden. Een
bekende special is het met (ge)hard-
stalen kogelpunten (zelffabricage)
schieten. Door dit te doen worden
de trekken en velden in de loop er
niet beter op. Een crimineel schiet
meestal op korte afstand en heeft
lak aan de beschadigingen in de
loop. Dus een grotere mondingsnel-
heid gecombineerd met een klein
oppervlakte en een harde kogel-
punt doet wonderen op de meeste

soorten kogelwerende beglazing.
Een andere (niet) denkbeeldige situ-
atie is er een waarbij het minimaal
twee aanvallers betreft die tijdelijk
de controle van een portiersloge
wensen over te nemen. De bewaker
bevindt zich veelal achter kogelwe-
rende beglazing van een bepaald
kwaliteit. Zolang de portier zich
veilig waant, zal hij de deur(en) niet
openen om de criminelen toegang
te geven tot de ruimte. Ik zal me nu
beperken tot de beglazing, de deu-
ren die toegang geven tot deze
ruimtes zijn al de revue gepasseerd
in deel 8. Indien één van de beide
criminelen met een zware voorha-
mer de beglazing met enkele klap-
pen verbrijzeld, kan de tweede aan-
valler direct door deze zwakkere

plek schieten. De beveiligingsbe-
ambten die zich in deze ruimte
bevinden, worden binnen seconden
gedegradeerd van •in-controle• tot
•sitting ducks•. Als het glas zo is
voorbewerkt kan er ook worden
geschoten met de meer standaard
wapens waarover de mindere crimi-
nele grootheden beschikken.
Veiligheid is maar zeer betrekkelijk,
het ligt er maar net aan wie je
tegenover je hebt.

Architecten
Veel architecten willen, om begrij-
pelijke redenen, zo veel mogelijk
glas in puien en zo smal mogelijke
stijlen met zo min mogelijke spon-
ningopleg. Vanuit esthetisch oog-
punt begrijpelijk, maar neem van
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mij maar aan: hoe smaller de stij-
len, hoe beroerder het inbraakwe-
rend aspect wordt. Door dit soort
esthetische overwegingen zijn veel
portiers,- en beveiligingsloges niet
beveiligd zoals oorspronkelijk was
bedoeld. Het glas kan dan wel vol-
doen aan een inbraak,- of kogelwe-
rende norm, maar de totale con-
structie begeeft het snel. Speciale
maatwerk aanpassingen en con-
structies zijn nodig om de smalle
stijlen problematiek (en de kleine
opleg) alsnog op te lossen.
De meeste glasbedrijven waarmee
ik contact heb gehad, hebben nau-
welijks krakerskennis en verwijzen
uitsluitend naar de normering. Om
als beveiligingsindustrie uit de
•Peppi en Kokki•-hoek te komen,

breek ik ook nu weer een lans voor
de samenwerking tussen de ver-
schillende disciplines. Wij voeren al
jaren trajecten uit samen met de
glas,- en puienhandel waarbij wij de
Security plaatsing van het glas in
de puien in samenwerking verzor-
gen. Hierdoor is de opdrachtgever
verzekerd van een correcte plaat-
sing van de beglazing. 
De CEN EN - NEN 356-norm richt
zich uitsluitend op het glas zelf.
Zoals is gebleken is de bevestiging
van het glas belangrijk. Een andere,
bij de meeste adviseurs, onbekende
aanvalstechniek is het gebruik van
de puiensloper. De puiensloper pelt
het kozijn als een conservenblik als
de glaslatconstructie aan de bin-
nenzijde is gesitueerd, de aanvals-
zijde is dan aan de andere kant dan
waar de glaslatten zich bevinden.
De puiensloper werkt bij kunststof,-
stalen,- en aluminium puien. Bij
deze aanvalswijze maakt het niet
veel uit hoe dik of sterk het glas is,
inbraak,- of kogelwerend, veel of
weinig sponningdiepte. Je licht
gewoon de hele ruit na bewerking
met de puiensloper, uit het kozijn.
Ook de zogenaamde blinde panelen
in een pui zijn hiervoor gevoelig.
Nagenoeg alle puien die ik de laat-
ste 27 jaar in midden,- en hoog risi-
co gebieden ben tegengekomen zijn
gevoelig voor deze aanvalswijze. Ze
zijn gevoelig voor de puiensloper
vanwege de profielkeuze die de
fabrikanten veelal toepassen voor
puien in beveiligingsdoeleinden.

Complexe materie
Bouwkunde is en blijft, voor wat
betreft de zwaardere risico•s, nou
eenmaal een complexe materie met
veel deelgebieden waarbij kennis
op detailniveau essentieel is. Niet
alleen op de deelgebieden hang en
sluitwerk, (sluis)deuren en safes,
maar ook op het deelgebied beveili-
gingsbeglazing kunnen we, voor
midden,- en hogere risico•s, met het
simpele verwijzen naar een (CEN
EN - NEN 356) normering, niet vol-

doen. De norm geeft zelf al aan dat
het niet volgens inbraakmethodie-
ken wordt getest, hetgeen ik in de
praktijk kan onderschrijven.
Allerlei slimme aanpassingen qua
bevestiging, verlijming, opleg en
dergelijke zijn essentieel om het
gewenste weerstandsniveau te
bereiken. De variabelen wijzigen
per risico, glassoort, kozijncon-
structie en materiaalsoort (hout,
kunststof, staal, aluminium). Als
een geluk bij een ongeluk kan ik u
meegeven dat de benodigde verster-
kingen veelal ook mogelijk zijn in
bestaande situaties zonder dat u al
het glas of alle kozijnen dient te
vervangen. Belangrijk in zo•n reno-
vatietraject is dat een ervaren
bouwkundige beveiligingsspecialist
verantwoordelijk wordt gesteld voor
de totale uitsteltijd. Anders blijft er
altijd wel een schijnbaar onbelang-
rijk detail onvoldoende bezien, wat
later blijkt die denkbeeldige paper-
clip te zijn. Met alle genoemde aan-
passingen van productkeuzes, mon-
tagewijze, en eindverantwoordelijk-
heid kan men nog steeds met bevei-
ligingsglas voldoende uitsteltijd
verkrijgen. Indien u de normale
(bouw)weg bewandelt, dan klopt
het op papier misschien wel en
hoop ik voor u dat er geen serieuze
aanval zal plaats vinden.
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Reacties op deze serie artikelen kunnen

worden gemaild naar Wim van den Hoogen:

Vandenhoogensecurity@planet.nl.

VOORUITBLIK OP DEEL 15
Deel 15 van de Peppi en Kokki-serie

is voorlopig de laatste in de reeks.

In dit deel presenteer ik een over-

zicht van al hetgeen van belang is

om tot een goede beveiliging te

komen. Indien u deze artikelenserie

heeft gewaardeerd en meer wilt

worden geïnformeerd over de vele

deelgebieden van de bouwkunde:

reacties, vragen of suggesties zijn

welkom.
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